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Bitte entfernen Sie die drei Motorbefestigungsschrauben um den Motor vom Rückenrahmen 
zu trennen. Vergewissern Sie sich vorher,daß folgende Teile vom Motor demontiert sind: 
 
1. Starterseil vom Griff lösen 
2. Abrisssicherungsband vom Motorgehäuse entfernen 
3. Alle mit dem Rückenrahmen verbundenen Kabel  sind zu entfernen (Kabelbinder ab 

knipsen). 



4. Zündkerze ausschrauben. 
 

Nun den Motor auf einen Tisch stellen und die Schwingungsdämpfer und Stehbolzen 
abschrauben. 
 
Sollten Sie Stehbolzen mit einem Innen-Sechskannt vorfinden, bitte austauschen. 
 
Vorgehensweise beim montieren: 
 
1. Stehbolzen mit Rohrzange aus dem Gehäuse schrauben. 
2. Stehbolzen aus dem Schwinggummi rausschrauben und die neuen Bolzen mit 

Schraubensicherung (Loctite mittelfest)  wieder einsetzen. 
3. Schwinggummis mit  neuen Stehbolzen an allen 3 markierten Stellen (siehe Bild) richtig 

festziehen. 
4. Die 3 Motorschrauben wieder nutzen um den Motor mit dem Rückenrahmen zu 

verbinden. Bitte auch die Motorschrauben mit Schraubensicherung (Loctite mittelfest) 
einkleben. 


