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I. Allgemeines

Y L1 (= Twin Diamant / Hirth F 30 E
2. Baureihe: ... Pico / Neuformprop
I =1 653 (=)= T Solid Air UL-Bau Franz GmbH
Boregass 4
56288 Hundheim
Land: D

Tel. 06762-8801

4, MUSEEIDEIIEUEL: ..vvveieeeieeeeee e, Solid Air UL-Bau Franz GmbH
Boregass 4
56288 Hundheim
Land: D

Tel. 06762-8801

5. Inhaber der Musterzulassung:..............ccc.uo..... Solid Air UL-Bau Franz GmbH

Il. Zulassungsbasis

1. Rechtsgrundlage: ......cccocvveveeeeesiiiiiiiiieeeeeeeennn Erganzende Musterprifung

2. Lufttiichtigkeitsforderungen: .........cccccceveeeeennn. Lufttichtigkeitsforderungen fiir schwerkraftgesteuerte
Ultraleichtflugzeuge vom 23.08.1999

3. Larmschutzforderungen: ..........cccocceveeeeiinnenen, LS-UL

4. Dokumente zur Definition: ...........ooecvvvieeeennn. Musterprifungsunterlagen

lll. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

I =] = 1 (<T: | T Trike
2. BAUWEISE: ....ooeeveeeie e Faserverbundbauweise

3. Antriebseinheit

a) Motor
Bezeichnung:........ocoveiiiien Gobler Hirth F 30 E 18C
Arbeitsverfahren:..........cccoccecvveeieee i, 2-Takt
Maximale Leistung:.........ccccvveveeeeeeeeiiinnns kw
Gemischaufbereitung:........cccccceeeeiviiinnnen, Einspritzung, 4 Drosselklappen
Ansaugdampfer:........ccccoiiiiis Solid Air
Schalldampfer:........cccoiiie, Solid Air
Nachschalldampfer:.........ccccccviiiiiinenn, --

b) Getriebe
Bezeichnung:......ccccoveeeieeee e Solid Air
Bauart:.......ccooeeeee e Poly V
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¢) Propeller

Bezeichnung:.......cccviiieeiiiiiiiieeeee Neuform
Anzahl der BIAtter:........ccccccoeeeviiiiiiiiieeennn. 3
Material der BIAtter:............cccccvevveveeeiinnns GFK
DUIrChMESSEr: ... 1,65m
PICN: e 19° bei 619 mm bzw. 75% Radius
Blatthreite: ..., 128 mm bei 619 mm bzw. 75%Radius
Max. Drehzahl im Stand:.............ccccccone 1600 U/min
4. Flache
Bezeichnung:.....cccvveeveeiee e Pico
Segelmaterial:........cccoccveeveei i Mylar + Dacron
SPANNWEILE:....eeiiiiiiiiiiiiieeeee e 10,10 m
FIUgelflache: ... ..., 14,80 m
Abspannhdéhen:
0 OCM.iiiiiiiiieien, Kieltasche
[ 720 40CM.iiciiiiiiine, 1. gestitzte Segellatte
h2.2: i, 6,0CM...cccvviiiennnn. 2. gestitzte Segellatte
h2.3: 7,0 CM.iiiiiiee, 3. gestitzte Segellatte
h2.4: s S o 1 1 IO 4. gestitzte Segellatte
h2.5:. i, “=CMiiieeiiiieeeee 5. gestitzte Segellatte
h2.6:...cccceveeiiinen, o111 PR 6. gestutzte Segellatte
2.7 i v ( | PO 7. gestitzte Segellatte
h2.8:eieeeiieeiiis SR o) ( | IO 8. gestitzte Segellatte
h2.9: s = CMeiiiiiiiiiee, 9. gestltzte Segellatte
3 1,0 CMuiiiiiiis swivelgestitzte Segellatte
hdb................. 15,0 CMuceenniiie. V-Form auf Basis stehend
hati..coooeeeennn. 14,0 CMueeeiiieeenn, V-Form auf Turm stehend
(alle Maf3e bezogen auf Kielrohroberkante)
5. Geschwindigkeiten
Bemessungshdchstgeschwindigkeit Vd:......... 100 km/h
hdchstzulassige Geschwindigkeit Vne............ 100 km/h
kleinste stetige Geschwindigkeit Vso:............. 50 km/h
Mandvergeschwindigkeit Va:............ccccceevee. 80 km/h
6. Steigen / Larm
Bestes Steigen
bei maximaler Abflugmasse:.............coccuuiineeen. 4,0 m/s
Geschwindigkeit bei bestem Steigen............... 72 km/h
= 10 0171V = o N 55,7 dBA nach LS-UL
7. Massen / Belastungen
Sicheres pos. Lastvielfaches:......................... 49
Sicheres neg. Lastvielfaches:...............c.....c... 29
LEEIMASSE:. ...ttt 201 kg
Max. ZUladung:.......ccceeeeriiieieeiiiiiee e 199 kg
max. Abflugmasse:..........cccoovvveie i, 400 kg
8. Anzahl der SitZe:.........cccuveieeieeeiiniiiiieeeeeeenn 2
9. Kraftstoffmengen:........ccccoeeiviiiiiis 2 * 20 Liter

Davon nicht ausfliegbar 3,0 Liter.
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Es ist ein Rettungsgerat zu verwenden, das eine
Anhéngelast hat, die mindestens der Abflugmasse

entspricht.
11. Schleppkupplung:......ccccoviieieeeeiniiiieeeeeeene Solid Air
V. Betriebsanweisungen
1. Anweisungen fiir den Betrieb: ........cccccveeeeennn. Entsprechend dem Handbuch des Musters.

2. Anweisungen flr Instandhaltung
und Nachprifung: .........ooocuvviieeiieiennins Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine

jahrliche Nachprufpflicht.

AV =1 o =1 4 ¥ [ Vo [=] o Ab Ser.-Nr. T-017 maximale Abflugmasse 450.0 kg,
Leermasse 205,0 kg, Zuladung 245.0 kg. 30.07.2010 Ebe.

VI. BeschrdnKungen: ........ccveveeeiieiiiniiiiieieeeee e

VII. BEMErKUNQEN: ...ovvviiieiieeeeesciiieeee e e



