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I. Allgemeines

Y L1 (= Twin Diamant / Hirth F 30 E
2. Baureihe: ... iXess 13 / Neuformprop
I (=165 1= |1 T Solid Air UL-Bau Franz GmbH
Boregass 4
56288 Hundheim
Land: D

Tel. 06762-8801

4, MUSEEIDEIIEUEL: ..vvveieeeieeeeee e, Solid Air UL-Bau Franz GmbH
Boregass 4
56288 Hundheim
Land: D

Tel. 06762-8801

5. Inhaber der Musterzulassung:..............ccc.uo..... Solid Air UL-Bau Franz GmbH

Il. Zulassungsbasis

1. Rechtsgrundlage: ......cccocvveveeeeesiiiiiiiiieeeeeeeennn Erganzende Musterprifung

2. Lufttiichtigkeitsforderungen: .........cccccceveeeeennn. Lufttichtigkeitsforderungen fiir schwerkraftgesteuerte
Ultraleichtflugzeuge vom 23.08.1999

3. Larmschutzforderungen: ..........cccocceveeeeiinnenen, LS-UL

4. Dokumente zur Definition: ...........ooecvvvieeeennn. Musterprifungsunterlagen

lll. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

I =] = 1 (<T: | T Trike
2. BAUWEISE: ....ooeeveeeie e Faserverbundbauweise

3. Antriebseinheit

a) Motor
Bezeichnung:........ocoveiiiien Gobler Hirth F 30 E 18C
Arbeitsverfahren:..........cccoccecvveeieee i, 2-Takt
Maximale Leistung:.........ccccvveveeeeeeeeiiinnns kw
Gemischaufbereitung:........cccccceeeeiviiinnnen, Einspritzung, 4 Drosselklappen
Ansaugdampfer:........ccccoiiiiis Solid Air
Schalldampfer:........cccoiiie, Solid Air
Nachschalldampfer:.........ccccccviiiiiinenn, --

b) Getriebe
Bezeichnung:......ccccoveeeieeee e Solid Air
Bauart:.......ccooeeeee e Poly V
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¢) Propeller

Bezeichnung:.......cccviiieeiiiiiiiieeeee Neuform

Anzahl der BIAtter:........ccocoeeeeiiiiiiiieeeeeeees 3

Material der BIAtter:..........covvveevieeiivieinnnnnen. GFK
DUIChMESSEN:......cvvvvevivirviiiiiriiiin 1,65m

PitChi. 19° bei 619 mm bzw. 75% Radius
Blatthreite:......cooveeeiiiiiiie i 128 mm bei 619 mm bzw. 75%Radius
Max. Drehzahl im Stand:..............cccceene.... 1600 U/min

Bezeichnung:.....cccvveeveeiee e iXess 13

Segelmaterial:........cccoccveeveei i Mylar + Dacron

SPANNWEILE:....eeiiiiiiiiiiiiieeeee e 9.3m

FIUgelflache: ... ..., 135 m

Abspannhdéhen:
hliiine, 0,0CM..cciiieceiinnnns Kieltasche
[ 720 7.0CM.iiiiiiieeee, 1. gestitzte Segellatte
h2.2: e 10.8CM..cveeeeeeeeeees 2. gestitzte Segellatte
h2.30 11.6 CMuceeeeeeeeeeeees 3. gestitzte Segellatte
h2.4:. . 51cme i, 4. gestitzte Segellatte
h2.5: . i, CMoiiieeiiiiieeee 5. gestitzte Segellatte
h2.6:..ccieiiiieeee, CMoiieeeiiiieeee e 6. gestutzte Segellatte
2.7 i CMuteeeeiieieie 7. gestitzte Segellatte
h2.8:ieiiieeiiiie, CMuteeeriieiiiie, 8. gestitzte Segellatte
h2.9: CMuteeiiiiiiiiiie 9. gestltzte Segellatte
N3 CMuteeiiiiiiiie swivelgestitzte Segellatte
hab:................ -26.0 CMLeeeeeieeeeeee V-Form auf Basis stehend
At CMeteeiiinn, V-Form auf Turm stehend

(alle Maf3e bezogen auf Kielrohroberkante)

Bemessungshdchstgeschwindigkeit Vd:......... 120 km/h
hdchstzulassige Geschwindigkeit Vne............ 120 km/h
kleinste stetige Geschwindigkeit Vso:............. 60 km/h
Mandvergeschwindigkeit Va:............ccccceevee. 80 km/h

6. Steigen / Larm
Bestes Steigen

bei maximaler Abflugmasse:.............coccuuvineeen. 4.0 m/s
Geschwindigkeit bei bestem Steigen............... 80 km/h
= 10 0171V = o N 55,7 dBA nach LS-UL

Sicheres pos. Lastvielfaches:......................... 49
Sicheres neg. Lastvielfaches:...............c.....c... 29
LEEIMASSE:. ...ttt 202 kg
Max. ZUladung:.......ccceeeeriiieieeiiiiiee e 198 kg
max. Abflugmasse:..........cccoovvveie i, 400 kg

8. Anzahl der SItze:........cccoovvvieeiiiieee e, 2

9. Kraftstoffmengen:..........ccccevviieeiiiiiiicie, 2 * 20 Liter

Davon nicht ausfliegbar 3,0 Liter.
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V. Betriebsanweisungen
1. Anweisungen fiir den Betrieb: .........ccccoveeeeennn.

2. Anweisungen fiir Instandhaltung
und Nachprifung: ..........ccccvveeeiieeennis

V. ErQENZUNGEN: «oovvviiiieiiieeiiiiin et

VI. BeschrdnKungen: ........ccuveeeeiieiiiniiiiieeeceee e

VII. BEMErKUNQEN: . .vvvieeieeieeee et e e

blatt-Nr.: 118/93-5.10 4

Es ist ein Rettungsgerat zu verwenden, dessen Anhangelast
mindestens der Abflugmasse entspricht und dessen
Geschwindigkeitsbereich mindestens dem des
Ultraleichtflugzeuges entspricht.

Solid Air

Entsprechend dem Handbuch des Musters.

Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine
jahrliche Nachprufpflicht.

Ab Ser.-Nr. T-017 maximale Abflugmasse 450.0 kg,
Leermasse 206,0 kg, Zuladung 244.0 kg. 30.07.2010 Ebe.



