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I. Allgemeines

L. MUSEEL: e Royal
2. Baureihe: ... Avant 1S / Neuformprop
3. Hersteller: ..o Drachenstudio Kecur GmbH

Josef Kecur
Otzbachstr. 1
40822 Mettmann
Land: D

Tel. 02104-22675

4. Musterbetreuer: .........cccccvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeevievaianns Drachenstudio Kecur GmbH
Josef Kecur
Otzbachstr. 1
40822 Mettmann
Land: D
Tel. 02104-22675

5. Inhaber der Musterzulassung:...............cc..o..... Drachenstudio Kecur GmbH - Josef Kecur

Il. Zulassungsbasis

1. Rechtsgrundlage: .......ccocveeeiiiiienennniiieeeee, Auf Grund der umfassenden Musterprifung.

2. Lufttiichtigkeitsforderungen: .........cccccceveeeeennn. Bauforderungen fir Ultraleichtflugzeuge des DULV vom
01.08.1994

3. Larmschutzforderungen: ..........cccoccvveeeeiinnenen. LS-UL

4. Dokumente zur Definition: ............ccecvvvveeeennn. Musterzulassungsunterlagen

lll. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. GEIrALEAIT: ...ceveiiii e Trike
2. BAUWEISE: ....ooevveveieeeeeeee e

3. Antriebseinheit

a) Motor
Bezeichnung:........ocoveiiiien Rotax 582 UL-DCDI
Arbeitsverfahren:..........cccoccccveeieeee e, 2-Takt
Maximale Leistung:.........ccccvveverreeennininnns 40 kW
Gemischaufbereitung:........ccccceeeveviiinnnen, 2 Schiebervergaser, Bing 36
Ansaugdampfer:.........cccoiiiies Ot Rotax
SchalldaAmpfer:........ccooiien Ot Rotax
Nachschalldampfer:.........ccccccviiiiiiiiinnnn, Ot Rotax

b) Getriebe
Bezeichnung:......ccccoveeeieeee e Rotax C
Bauart:.......ccceviiiee e Zahnrad
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¢) Propeller

Bezeichnung:.......ccoovveeeeeeee e Neuform T3

Anzahl der BIAtter:........ccocooeeeiiiiiiiiiieneennenn, 3

Material der BIAtter:.........ccoveeeeieerivivinnnnnnn. GFK
DUIChMESSEr:......cevvveeieeeeeeeee e 1,74 m

1] 23° bei mm bzw. 75% Radius
Blattbreite:....ccooeeeeeeiiiiiii 120 mm bei mm bzw. 75%Radius
Max. Drehzahl im Stand:.........ccccoeeeeeeeennn. 1250 U/min

Bezeichnung:.......occeeiiii e, Avant

Segelmaterial:........ccoceeiiiiiie i Mylar + Dacron

SPANNWEILE: .. eeeieeee e 10,60 m

Flugelflache:......cccvveveeiiiiieee e, 15,00 m

Abspannho6hen:
Nl 0,0Cm...ccciiiiieeen, Kieltasche
h2.1:..e. 12,0 CM..eeceiiiiiees 1. gestitzte Segellatte
h2.2:.ee. 15,0 CMueeeeceiiiiieens 2. gestutzte Segellatte
h2.3i e 12,5 CMiiiiiiiieeciinnns 3. gestitzte Segellatte
h2.4:...eee 11,0 CMuiiiiiiececces 4. gestitzte Segellatte
h2.50 s = CMeiiiiiiiiee, 5. gestitzte Segellatte
2.6 = CMeiiiiiiiiiiee, 6. gestltzte Segellatte
h2. 7 i, S CMuiiieiiiiieeeee 7. gestutzte Segellatte
h2.8:..ceeeeiiie, S CMuiiieiiiiieeeee 8. gestutzte Segellatte
h2.9: s S v ( | PO 9. gestitzte Segellatte
1 1,0 CMaiiii, swivelgestitzte Segellatte
h4b:................ -26,0 CMLeeeeeieeeeie V-Form auf Basis stehend
hat:....ccoccoe. -15,0 CMueeeeeeeeeeee V-Form auf Turm stehend

(alle MaRRe bezogen auf Kielrohroberkante)

Bemessungshdchstgeschwindigkeit Vd:......... 100 km/h
hdchstzulassige Geschwindigkeit Vne............ 80 km/h
kleinste stetige Geschwindigkeit Vso.............. 50 km/h
Manoévergeschwindigkeit Va:...........cccccceeeeennn. 80 km/h

6. Steigen / Larm
Bestes Steigen

bei maximaler Abflugmasse:..............cccccvvveeeee. 2mls
Geschwindigkeit bei bestem Steigen............... km/h
LAIMWETT: .. 56 dBA nach LS-UL

Sicheres pos. Lastvielfaches:..........cccccccoo. 49
Sicheres neg. Lastvielfaches.......................... 29
LEBIMASSE ..ottt 190 kg
max. Zuladung:........ccccciiiieiiiie e 210 kg
max. Abflugmasse:.........ccccviiiiiiniiiiiee, 400 kg
max. Abflugmasse bei inst. Retttung:............. kg

8. Anzahl der SItZe:......cccccevviveeeeiiieee e 2

9. Kraftstoffmengen:........ccccceeiviiiiiiiiiis 40 Liter
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Es ist ein Rettungsgerat zu verwenden, das eine
Anhéngelast hat, die mindestens der Abflugmasse

entspricht.
11. Schleppkupplung:......ccccoiiieiieeeiniiiieeeeeeeen Haeffner
Sollbruchstelle max. Anhéangelast............ 100 kg
Sollbruchstelle max. Priiflast.................... kg
1V. Betriebsanweisungen
1. Anweisungen fiir den Betrieb: ...........ccccceeeeeen. Entsprechend dem Handbuch des Musters.

2. Anweisungen fir Instandhaltung
und Nachprafung: ........ccccevvviveeiiiiieennnns Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine

jahrliche Nachprifpflicht.

V. Ergdnzungen:

VI. Beschrénkungen:

VII. Bemerkungen:



