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L Allgemeines
L MUSEEE: oot TANARG 912 ES
2. Baureihe: ..., 912 ULS / iXess 13
3. Hersteller: .. Air Création
Aerodrome de Lanas
07200 Aubenas
Land: FRANKREICH
Tel. 003375936666
4. Musterbetreuer: ..., Flight Team
Peter Gotzner
Lessingstr. 8
97072 Wiirzburg
Land: D
Tel. 09339-1297
5. Inhaber der Musterzulassung:........cccccceeeeeenee Air Création
Il Zulassungsbasis
1. Rechtsgrundlage: ........ccoovveeeeeiiiiniiiiiiiiieeeeen, Anerkennung der Musterzulassung der BMAA NO.
HM16ISSUE:1, Ergdnzende Musterzulassung
2. Lufttichtigkeitsforderungen: ..........ccccceeeeeeenen. Lufttiichtigkeitsforderungen fir schwerkraftgesteuerte
Ultraleichtflugzeuge Bauart Trike und Fuf3start-UL vom
Februar 2005
3. Larmschutzforderungen: ............cccccvvevveereennn. LVL vom 1. 8.2004
4. Dokumente zur Definition: .............oooeeivievieneen. Musterprifungsunterlagen
. kmal I el
L. Ger8teart: ...coveeeeei et Trike
2. BAUWEISE: ..t Edelstahlrohrrahmen, geschweil3t
3. Antriebseinheit
a) Motor
Bezeichnung:........cccooviiiiiiice Rotax 912 ULS
Arbeitsverfahren:..........ccccccoiiiiiiiiiienneen. 4-Takt
Maximale LeiStung:........cccccceeveiiiinivneneen. 73,6 kKW
Gemischaufbereitung:...........coocciin. 2 Gleichdruckvergaser
Ansaugdampfer:........ccooceiie, K&N Filter
SchalldAmpfer:.........ooois Rotax
Nachschalldampfer:............coocovinnnns Rotax
b) Getriebe
Bezeichnung:........cccooiiiiiiiiie Rotax
Bauart:........oo oo Zahnrad
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c) Propeller

Bezeichnung:........cccooiiiiiiiiie Arplast 158 GWAS 6275/3

Anzahl der BIAtter:...........ccoceeeeveeiviiiieneeeees 3

Material der BIAtter:.......ccoooeevveveiiieneininnnnn. GFK

DUIChMESSEr: . .cuviiiieieeeieeeeeeeee e, 1,580 m

PitCh:. e 24.5° bei 593 mm bzw. 75% Radius
Blattbreite:......oooeveeeieiiiieeie e 132 mm bei 593 mm bzw. 75%Radius
Max. Drehzahl im Stand:...................c........ 1810 U/min

Bezeichnung:.........ocooii e iXess 13

BaUWEISE: .. ..eeviiiiiieieis e Rohr - Tuch Konstruktion

SPANNWEILE:.....eviiiiieiie i 9.3m

Flagelflache:.........cccii e, 135 m

Abspannhdhen:
hlin, 0,0Cm..ccciiiiiiinn Kieltasche
h2. 1, 7.0Cm. e 1. gestitzte Segellatte
h2.2: .. 10.8 CM..eeeeieiieeeeee, 2. gestitzte Segellatte
h2.30 11.6 CMuceeeeeeeeeeee, 3. gestitzte Segellatte
h2.4:. ..o, 51cm.iiee 4. gestitzte Segellatte
h2.5: s CM.ieeiiiiiiee 5. gestitzte Segellatte
2.6 i, CM.ieiiiiiiiiie 6. gestltzte Segellatte
2.7, CM.ieeiiiiiiie 7. gestltzte Segellatte
h2.8:.iis CM.ieeiiiiiiiee 8. gestitzte Segellatte
h2.9: ., CM.iteiiiiiiiiie 9. gestitzte Segellatte
N3 CM.ieiiiiiiiee swivelgestiitzte Segellatte
hdb:................ -26.0 CM.eveeeeriiieeeene V-Form auf Basis stehend
hat. .. CM.eiiieeeiieeee V-Form auf Turm stehend

(alle Mal3e bezogen auf Kielrohroberkante)

Bemessungshdchstgeschwindigkeit Vd:......... 120 km/h
hdchstzulassige Geschwindigkeit Vne:........... 120 km/h
kleinste stetige Geschwindigkeit Vso.............. 65 km/h
Mandévergeschwindigkeit Va:.............cccuvveeee. 80 km/h

6. Steigen / Larm
Bestes Steigen

bei maximaler Abflugmasse:............ccocvuninennen 4.9 m/s
Geschwindigkeit bei bestem Steigen............... 75 km/h
LArMWETT .o 59.9 dBA nach LVL vom 1. 8.2004

Sicheres pos. Lastvielfaches:...........c.ccc.ce.... 49
Sicheres neg. Lastvielfaches:...............ccoo..... 29
LEEIMASSE: . ceiiiiieei ettt 245,0 kg
max. Zuladung:.........ooooiiiiiiiiei e, 205,0 kg
max. Abflugmasse:.........ccccoiiiniii, 450 kg
max. Abflugmasse bei inst. Rettungsgerat:.....450 kg

8. Anzahl der SItze:........cccceeviiiieeiiiieee e, 2

9. Kraftstoffmengen:.........c.ocveeeeiiiieeee e 65 Liter

Davon nicht ausfliegbar 0.5 Liter.
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10. AUSTUSTUNG: . ceeiieeeeee e Fahrtmesser, Hohenmesser, Kompass, Drehzahlmesser,
Oltemperatur, Zylinderkopftemperatur, Oldruck,
Treibstoffanzeige
Verkleidung mit Windschutz, Radverkleidungen mit Flosse
am Hauptfahrwerk

Es ist ein Rettungsgerat zu verwenden, dessen Anhangelast
mindestens der Abflugmasse entspricht und dessen
Geschwindigkeitsbereich mindestens dem des
Ultraleichtflugzeuges entspricht.

. .
1. Anweisungen fir den Betrieb: ............cccvveeeee. Entsprechend dem Handbuch des Musters.

2. Anweisungen fir Instandhaltung
und Nachprifung: ......ccccceeevveiiiiiiiieeneeeenn, Entsprechend dem Handbuch des Musters, sowie eine
jahrliche Nachprufpflicht.



