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l. Allgemeines

1o MUSEEL. e Twin Diamant / Rotax 912 ULS
2. Baureihe: ... Pico S / Helixprop
3. Hersteller: ..ocoueeieeeeeeeee e Solid Air UL-Bau Franz GmbH
Boregal} 4
56288 Bell (Hunsriick)
Land: D

Tel. 06762-8801
http://www.diamantenwerft.de/ / solid-air@t-online.de

4. Inhaber der Musterzulassung: ...........ccceee...... Solid Air UL-Bau Franz GmbH
Boregal} 4
56288 Bell (Hunsriick)
Land: D

Tel. 06762-8801
http://www.diamantenwerft.de/ / solid-air@t-online.de

ll. Zulassungsbasis

1. Rechtsgrundlage: .........cccevvieeeieiniieeee e Erganzende Musterzulassung

2. Lufttichtigkeitsforderungen: .........cccccceveveeenn. Lufttichtigkeitsforderungen fir schwerkraftgesteuerte
Ultraleichtflugzeuge Bauart Trike und Fulistart-UL vom Februar
2005

3. Larmschutzforderungen: ............cccccoceeeeeeenn. LS-UL

4. Dokumente zur Definition: ..........ccccceecvveeeennee Musterzulassungsunterlagen

lll. Technische Merkmale und Betriebsgrenzen

1. Gerateart: .....ccooivieeee e Trike
2. BAUWEISE: ....covveeeeee e Faserverbund

3. Antriebseinheit

a) Motor
Bezeichnung:.......oooooiiiee Rotax 912 S, ULS, FR
Arbeitsverfahren:..........ccooocoviiiiiis 4-Takt
Maximale Leistung:.........cooecevveviviieeeninnnns 73,6 kW
Gemischaufbereitung:..........cccccceeeeiiinnns 2 Gleichdruckvergaser
Ansaugdampfer:..........ccccoeeviiiieieeeeiiee, Solid Air
Schalldampfer:........ccoccceeeiiiiiiiiiiieeeee, Solid Air
Nachschallddmpfer:.........ccccccoiiiiiiiiin . -

b) Getriebe
Bezeichnung:.......ccoooiiii,
Bauart:........ccooei Zahnrad
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c) Propeller

Bezeichnung:.....cccooovveieiii Helix H50F 1,65 L-SI-18-3
Anzahl der Blatter:............ccooovvveeiiinnnnnnnnnn. 3

Material der Blatter:...........cccooovvvienneeninl GFK/CFK
DUIrChmeSsSer:.......vvueeeieeeieeeee e 1,65 m

PitCN: ., 21° bei mm bzw. 75% Radius
Blattbreite:......ccccooeeiii . mm bei mm bzw. 75%Radius
Max. Drehzahl im Stand:.......................... 2181 U/min

Bezeichnung:........ocooiiii e, Pico S

Segelmaterial:.........cocceiiiiiieiii e, Dacron + Mylar

SPaANNWEILE:.....eviiiiieie e 9,70 m

FIGGEIIACNE: ..., 12,20 m?

Abspannhéhen:
0 T 0,0cm....ccccceeennnn.... Kieltasche
h2. 1, 8,0CcMm..cccoiiiiene 1. gestiitzte Segellatte
h2.2:..ccen 10,5cMm.ciciicee. 2. gestutzte Segellatte
h2.3is 11,0cma.ee, 3. gestitzte Segellatte
h2.4:.................... 1 | FEUT 4. gestitzte Segellatte
h2.5:. " 11 FOUU 5. gestiitzte Segellatte
h2.6:...cceeiiiieee == CMeeeiiieeeeeees 6. gestutzte Segellatte
h2.7: i " 11 FOUURTRR 7. gestutzte Segellatte
h2.8:...eeiiiieee == CMuiiieeeieen, 8. gestutzte Segellatte
h2.9:. = CMateeiieeeeeeeees 9. gestiitzte Segellatte
h3:........... 20cm.............. swivelgestitzte Segellatte
h4b:................ -14,0CcMu.eieenienn V-Form auf Basis stehend
hat:. . CMeinen V-Form auf Turm stehend

(alle MaRe bezogen auf Kielrohroberkante)

Bemessungshdchstgeschwindigkeit Vd.......... 110 km/h
hochstzulassige Geschwindigkeit Vne.:........... 120 km/h
kleinste stetige Geschwindigkeit Vso.............. 65 km/h
Mandvergeschwindigkeit Va:.............cccceeeee 80 km/h

6. Steigen / Larm
Bestes Steigen

bei maximaler Abflugmasse:.............ccccuvveee... 5,8 m/s
Geschwindigkeit bei bestem Steigen............... km/h
LaArmWert: . ..o 57,6 dBA nach LS-UL

Sicheres pos. Lastvielfaches:......................... 49
Sicheres neg. Lastvielfaches.......................... 29
Leermasse:......coouiiiiiiiieieee e 233 kg
Max. Zuladung:........ocoeeeeiiiiieiiiieee e 239,5 kg
max. Abflugmasse:.........ccccconiiiiiin e, 450 kg
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8. Anzahl der Sitze:.......occvveeveieeeeee e 2
9. Kraftstoffmengen:..........ccccceeevviieeeiicieneee 2 * 20 Liter

Es ist ein Rettungsgerat zu verwenden, das eine
Anhangelast hat, die mindestens der Abflugmasse

entspricht.
11. Schleppkupplung:.......cccvveeeeivieeeeeiieee e Solid Air
max. Anhangelast............cccccceeeiiiiininnen, 100 kg

IV. Betriebsanweisungen
1. Anweisungen fir den Betrieb: .........................

2. Anweisungen fir Instandhaltung
und Nachprifung: .........ccooeeciivieeeeeeeee,

V. Ergédnzungen:

VI. Beschridnkungen:

VIl. Bemerkungen:



